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PROJEKT BUDOWLANY
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
inwestycji realizowanej w Ruszowie (dz. nr 131/4 i 849, obr. 0006 Ruszoéw, j.e. 022506 5
Wegliniec — obszar wiejski), polegajacej na przebudowie ze zmiang sposobu uzytkowania
budynku gospodarczego na budynek zaplecza Domu Kultury w Ruszowie (w ramach
zadania realizowanego przez gming pod nazwg "Stanica turystyczna") wraz z budowg
niezbednej infrastruktury: przydomowa oczyszczalnig biologiczna, podziemna linig zasilajaca
elektroenergetyczng, instalacja gazowa ze zbiornikiem na gaz pltynny zasilajgcg budynek,
studnig rozsgczajgca wode deszczowg i przytagczem wodociggowym.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W chwili obecnej w przestrzeni dziatki znajdujg sie dwa budynki — opracowywany
obiekt oraz gtéwny budynek Domu Kultury. Przedmiotem budynek usytuowany jest w
potudniowo-zachodnim narozniku nieruchomosci (jego potudniowa i zachodnia $ciana
Zlokalizowane s3 na linii granicy nieruchomosci gruntowej), zaé sam Domu Kultury w czesci
potnocno-centralnej (na linii granicy dziatki potozona jest $ciana pétnocna). Narozniki obu
budynkéw oddalone sg 0 ~17,8 m.

Nieruchomo$¢, na ktoérej zlokalizowane sg oba obiekty, o ksztatcie zblizonym do
kwadratu ze $cietym naroznikiem poétnocno-wschodnim, stanowi niemal ptaski teren —
najwigksza roznica wysokosci w jej obrebie wynosi ~1,2 m. Dziatka jest ogrodzona, za
wyjatkiem przestrzeni przed wejsciem do Domu Kultury, gdzie na utwardzonym placu
wyodrebniono zatoczke do parkowania i zawracania samochodéw. W tym miejscu znajduje
si¢ tez furtka wejSciowa, umiejscowiona w pasie ogrodzenia. Pozostaty teren, réwniez na
wprost wjazdu na dziatke (w poétnocno-zachodnim narozniku) porosnigty jest trawa.
Drzewostan w przestrzeni dziatki ogranicza sie do trzech drzew lisciastych, usytuowanych
blisko jej potudniowej granicy (w srodkowej czesci).

Na linii granicy dziatki nr 131/4 oraz dziatki sgsiadujacej od strony zachodniej nr 131/3
przebiega sie¢c wodociggowa @150, z ktérej poprzez istniejace przytacze zasilany jest
budynek Domu Kultury — oznaczona na mapie symbolem wA32 (przebiegajace w dtuzszym
odcinku przez dziatke w osi wschéd - zachod). Na terenie dziatki zlokalizowany jest takze
zbiornik bezodptywowy, do ktérego odprowadzane przytaczem ks160 sg nieczystosci ptynne,

Przy pétnocnym fragmencie przedmiotowej nieruchomosci przebiega napowietrzna
sie€ elektroenergetyczna, mieszczaca sie w granicach dziatki drogowej 849.

Opracowywany budynek nie posiada przytaczy do sieci zewnetrznych. Woda z potaci
dachowej odprowadzana jest powierzchniowo do gruntu (bezposrednio na trawnik).

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Rozwiazania architektoniczne

Prace zwigzane z zagospodarowania terenu obejmowac beda:

* oczyszczenie terenu dziatki ze zbednej roslinnosci;

* prace w obrebie opracowywanego budynku gospodarczego;

* skucie nawierzchni betonowych okolicy wjazdu na teren dziatki i fragmentu nawierzchni
betonowej przy budynku Domu Kultury, na styku z nawierzchnig projektowana.

* wykonanie niezbednych elementdéw infrastruktury techniczne;j;

* utozenie kraweznikdw i obrzezy trawnikowych oraz nawierzchni ciggéw pieszo-jezdnych;



= uprzatniecie placu budowy;
= nasadzenia zieleni niskiej;
= zasianie trawnikéw.

uktad komunikacyjny, miejsca postojowe dla samochodow, tereny utwardzone

Nieruchomos¢ skomunikowana bedzie z droga publiczng poprzez istniejacy zjazd,
usytuowany od strony pétnocnej. Parametry i lokalizacja zjazdu pozostajg bez zmian. Teren
na wprost zjazdu (w granicach dziatki Inwestora) pozostanie utwardzony kostka betonowg —
w tym miejscu zaprojektowano 4 miejsca postojowe dla samochoddw, w tym jedno miejsce
dla osoby niepetnosprawnej. Odlegtos¢ najblizszego miejsca od $ciany budynku wynosié
bedzie min. 7 m, za$ szeroko$¢ ciggu pieszo-jezdnego, przy prostopadle usytuowanych
miejscach parkingowych, wynosi¢ bedzie min. 4,5 m. Projektuje sie miejsca postojowe o
wymiarach 5,0 x 2,5 m oraz 5,0 x 3,6 m (dla osoby niepetnosprawnej). Miejsca postojowe
stanowi¢ beda uzupetnienie dla parkingu istniejacego, znajdujgcego sie na wprost wejscia
do budynku Domu Kultury (bedacego w granicach dziatki, jednak poza granicg
opracowania).

Zaprojektowano ciagi piesze, stanowigce potaczenie miedzy budynkiem
opracowywanym, nowoprojektowanym parkingiem oraz istniejgcym chodnikiem przy
potudniowej $cianie budynku Domu Kultury. Ciagi piesze posiada¢ beda szeroko$é min. 150
cm.

Miejsca, w ktoérych projektuje sie nowg komunikacje pieszg i pieszo-jezdng (kostka
polbruk 20 x 10 cm gr. 8 cm), nalezy wcze$niej odpowiednio przygotowaé. Wystepujace w
ich przestrzeni istniejgce tereny utwardzone, wykonane jako betonowe, nalezy usungé.

Ze wzgledu na mate rdéznice obcigzenia i stosunkowo niewielkie natezenie w ruchu
kotowym, nie rozréznia sie podbudowy ciggéw pieszych i pieszo-jezdnych — w kazdym
przypadku (o ile cze$¢ rysunkowa nie precyzuje inaczej) nalezy stosowaé¢ podbudowe
wykonang z kruszywa bazaltowego o frakcji 5 + 8 mm i gr. 5 cm, roztozonego na wtasciwej
podbudowie o frakcji 31,5 + 63 mm gr. min. 27 cm (zageszczanego w dwoch warstwach).

Ciaggi pieszo-jezdne (okolice parkingu) nalezy wykancza¢ kraweznikami drogowymi, o
wym. 15 x 30 x 100 cm, zas ciagi piesze obrzezami trawnikowymi o wym. 8 x 20 (25) x 100
cm. Obrzeza i krawezniki powinny by¢ osadzane na betonowych fundamentach, przy czym
krawezniki na tawach betonowych z oporem.

Projektowane nawierzchnie utwardzone powinny posiada¢ spadki min. 0,5% w kierunku
nawierzchni biologicznie czynnych - krawezniki, w miejscach odprowadzenia wody
opadowej na trawnik, powinny posiada¢ miejscowe rozsuniecie (szer. ~10 cm),
umozliwiajace przeptyw wody. Obrzez trawnikowe uktada¢ w taki sposoéb, aby ich goérna
krawedz znajdowata sie na poziomie ptyty chodnika (aby umozliwi¢ odptyw deszczéwki na
pobliski trawnik), a faza elementu znajdowata sie od strony zewnetrznej ciagu pieszego.

zjazd na droge publiczng
Bez zmian - dziatka obstugiwana bedzie poprzez istniejgcy zjazd.

drogi pozarowe

Bez zmian — nie zachodzi konieczno$C¢ zapewnienia drogi pozarowej do
opracowywanego budynku.
ogrodzenie

Bez zmian.

zielen

Tereny nieutwardzone nalezy obsia¢ trawa. Projekt nie precyzuje miejsca nasadzen
drzew i krzewdw, pozostawiajgc te kwestie Inwestorowi. Nalezy jednak bezwzglednie
pamieta¢ o zachowaniu bezpiecznej odlegtosci od przewodow instalacji podziemnych.
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przydomowa oczyszczalnia biologiczna
Scieki wytworzone na terenie opracowywanego obiektu odprowadzane bedg do
przydomowej oczyszczalni, usytuowanej na terenie dziatki.

studnia rozsaczajgca
Woda deszczowa i roztopowa z powierzchni dachu odprowadzana bedzie nowym
przytaczem kanalizacji deszczowej do projektowanej studni chfonnej.

zbiornik gazu

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje nowego przytacza
gazowego, zasilajacego projektowany budynek w paliwo gazowe ze zbiornika podziemnego,
Zlokalizowanego na terenie dziatki.

3.2. Zestawienie parametrow technicznych dziatki

Tab. 1. Parametry techniczne dziatki po zakoriczeniu inwestycji

PARAMETR BUDYNKU WARTOSC
powierzchnia dziatki 131/4 (giéwnego obszaru prac budowlanych) g2 h?eﬁzg?rﬂn;erzuimisem z
powierzchnia dziatki 849 (obszar prac zwigzany z realizacjg W.L.Z. 0,12 ha (zgodnie z vyypisem z
YKY5x10mm* i ZK1e-1P-S) rejestru gmntow)
powierzchnia opracowania w obszarze dziatki 131/4 1532,4 m*
powierzchnia opracowania w obszarze dziatki 849 8,1 m?
powierzchnia opracowania ogolnie 1540,6 m’
obwdd dziatki 131/4 233,5m
typy powierzchni i wskazniki opisujace dziatke 849 bez zmian
powierzchnia zabudowy (dla catej dziatki 131/4) 397,4 m*
wskaznik zabudowy (dla catej dziatki 131/4) 0,137 (bez zmian)
wskaznik intensywnosci zabudowy (dla catej dziatki 131/4) 0,345 (bez zmian)
pow. terendw biol. czynnych (dla catej dziatki 131/4) / udziat procentowy 1585,4 m* / 54,6%
pow. terenéw utwardzonych (novyoprojektowanych w granicy opracowania 377.0 m2
dziatki 131/4) '
wysoko$¢ opracowywanego budynku od poz. terenu do kalenicy 6,87 m
dtugo$é opracowywanego budynku 6,17 m
szeroko$¢ opracowywanego budynku 20,5m
poziom + 0,00 opracowywanego budynku 148,2 m n.p.m.

3.3. Przylacza

przytacze enerqii elektrycznej

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje nowego przylacza
energetycznego, zasilajgcego projektowany budynek (realizacja wg odrebnej dokumentac;ji),
zgodnie z pozyskanymi warunkami technicznymi przytaczenia do sieci elektroenergetyczne;j.
Niniejszy projekt zaktada wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej WLZ, od ztgcza kablowego
ZJ-1e-1PS do opracowywanego budynku.

przytacze wodociggowe

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje nowego przytacza
wodociggowego, zasilajgcego opracowywany budynek, zgodnie z pozyskanymi warunkami
przytaczenia do sieci wodociggowe;.

przytacze kanalizacji sanitarnej

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje nowego przylgcza
kanalizacji sanitarnej, odprowadzajacego $cieki socjalno-bytowe z przebudowywanego
budynku do projektowanej na terenie przedmiotowej dziatki oczyszczalni biologiczne;j.




przytacze kanalizacji deszczowej

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje nowego przytgcza

kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej wode opadowa i roztopowa z powierzchni dachu
opracowywanego budynku do projektowanej studni chtonne;j.

przytacze gazowe

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie realizacje nowego przylgcza

gazowego, zasilajgcego projektowany budynek w paliwo gazowe ze zbiornika podziemnego,
Zlokalizowanego na terenie dziatki.

4. DANE INFORMACYJNE

F Y

Planowana inwestycja, realizowana na terenach oznaczonym w Miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego symbolami 8.1 UP (dz. nr 131/4) i 32.5 KDD (dz. nr
849), jest zgodna z jego treScig (w zakresie przewidzianego przez Inwestora obszaru
inwestycji). Dach budynku nie posiada narzuconego MPZP kata nachylenia potaci,
jednak jest to element zastany, a wiec dopuszczalny — nie podiega on przebudowie.
Projektowana inwestycja nie narusza interesu osoéb trzecich - w rozumieniu przepiséw
prawa budowlanego.

Planowana inwestycja nie wprowadzi zmian w Zadne istniejgce sieci podziemne, a
zaplanowane w tym obszarze prace stanowig rozwiniecie dotychczasowego uktadu
podziemnej infrastruktury techniczne;..

Inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczenia uzytkowania terendw sasiednich,
zgodnie z ich faktycznym uzytkowaniem, a w szczegélnosci: pozbawiac¢ ich dostepu do
drogi publicznej, utrudnia¢ mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i ciepinej oraz Srodkéw tacznosci.

.1. Dane dotyczace ochrony terenu

Przedmiotowa dziatka nie jest potozona na terenie parku narodowego, rezerwatu
przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego, uzytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomnikow
przyrody oraz ich otulin.

Dla terenu inwestycji przeznaczonego na ustugi publiczne ustalone sg nastepujgce

wymogi konserwatorskie:

* Inwestor zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia wiasciwej stuzby ochrony
zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia prac ziemnych z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

= W przypadku wystgpienia zabytkéw i obiektéw archeologicznych wymagane jest
podjecie ratowniczych badan wykopaliskowych, za zezwoleniem wtasciwej stuzby
ochrony zabytkéw.

Przedmiotowy teren lezy na obszarze objetym planem w obszarach Gtéwnych

Zbiornikow Wéd Podziemnych nr 315 i 317, dla ktérego ustala sie zakaz odprowadzania

nieoczyszczonych Sciekéw do wdd podziemnych, gruntéw oraz wod otwartych (rowow)

(w/w Gtéwne Zbiorniki Wéd Podziemnych — GZWP nr 315 ,Chocianéw-Gozdnica” i nr

317 ,Niecka zewnetrznosudecka Bolestawiec”).

Dla przedmiotowego terenu nie jest wymagana decyzja starosty o wylgczeniu gruntéw z

produkcji rolne;.

4.2. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke
Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenéw gérniczych.
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4.3. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska

= Bez zmian - pojemniki o pojemnosci 120 dm?, przeznaczone do gromadzenia i segregadji
odpadow statych, wytworzonych na terenie przedmiotowej nieruchomosci, bedg tak jak
do tej pory, ustawione na utwardzonym placu (poza obszarem opracowania),
znajdujgcym sie w poblizu ogrodzenia, w miejscu dogodnym dla stuzb komunalnych.

= Usytuowanie obiektu na dziatce, w stosunku do obiektdw sasiednich, odpowiada
przepisom prawa budowlanego i ochrony przeciwpozarowej, a przyjete w projektach
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg lub ograniczajg negatywny
wplyw na srodowisko, zdrowie i inne obiekty budowlane.

= Zastosowane formy architektoniczne, propozycje bryt oraz rodzaj uzytych materiatow
budowlanych jak réwniez kolorystyka sprawiaja, ze budynek bedzie harmonijnie
wkomponowany w otoczenie — rozwigzania architektoniczne oraz detale nawiazujg do
tradycyjnego budownictwa na terenie gminy.

= Projektowany obiekt nie bedzie powodowat szczegélnego, niedopuszczalnego
przepisami zacienienia otoczenia, ze wzgledu na swoja wysoko$é. Inwestycja nie
ograniczy dostepu Swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi.

* |nwestycja nie wprowadza szczegolnej emisji hataséw, wibracji, zaktécen elektrycznych i
promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

= Wody opadowe z powierzchni dachu i terenow utwardzonych odprowadzane beda
powierzchniowo do gruntu. Projektowana inwestycja nie bedzie zmieniaé sptywu
powierzchniowego wody deszczowej i roztopowej, jezeli miatoby to wptywac szkodliwie
na grunty sasiednie, powodujac ich zalewanie lub podsigkanie.

* Gruz budowlany zostanie zagospodarowany na terenie dziatki, wywieziony przez stuzby
komunalne lub ewentualnie sktadowany w odpowiednim miejscu — wskazanym przez
wiasciwe organy gminy.

= Wierzchnia warstwa gleby (humus) z terenu przedmiotowej inwestycji powinna zosta¢
zdjeta i czasowo sktadowana, celem pdzniejszego wykorzystania na uzyznienie gruntéw
na terenie dziatki Inwestora. Pozbycie sie ewentualnego naddatku humusu jest mozliwe
jedynie w sposob zgodny z prawem — nadmiar mas ziemnych (w tym i z wykopdw) nalezy
wywiez¢é w miejsce wskazane przez wtasciwe organy gminy.

* Projektowany obiekt nie jest wymieniony w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
(Dz. U. 22010 r. nr 213 poz. 1397).

4.4. Dane wynikajace ze specyfiki i charakteru robét budowlanych

= W przypadku natrafienia podczas prowadzenia robét inwestycyjnych na przedmiotowym
obszarze na urzadzenia melioracyjne nieujete w ewidenciji, Inwestor zobowigzany jest do
rozwigzania kolizji we wiasnym zakresie, w sposdb zapewniajgcy prawidtowy odplyw
woéd. Ewentualne kolizje projektowanych obiektéw z urzadzeniami drenarskimi nalezy
rozwigza¢ na etapie realizacji inwestycji zgodnie z ponizszymi warunkami:

e Projekt zagospodarowania dziatki wraz z projektem rozwigzania kolizji nalezy
przedstawi¢ do zaopiniowania w Wojewddzkim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen
Wodnych we Wroctawiu.

e Przed rozpoczeciem robét wykonawczych nalezy uzyska¢ zgode administratora
urzadzen melioracyjnych na roboty w obrebie sieci drenarskich.

¢ Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia.

e Po usunieciu kolizji powiadomi¢ WZMIUW o zakoniczeniu robét oraz przedtozyé
inwentaryzacje powykonawczg wykonanych rozwiazan.
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W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji (prowadzenia robét ziemnych) na
znaleziska archeologiczne lub przedmioty posiadajace ceche zabytku, nalezy wstrzymadé
prace mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw teren
zabezpieczy¢, a o fakcie bezzwlocznie powiadomi¢ Wojewddzki Urzad Ochrony
Zabytkéw.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robot ziemnych na kopalne szczatki
ro$lin lub zwierzat, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Regionalng Dyrekcje
Ochrony Srodowiska.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

5.1. Zbiér aktéow prawnych, w oparciu o ktéore dokonuje sie okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

5.1.1. Akty prawne najczesciej stosowane

Ustawa Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j. ze zm.}, art. 7.2.1 (warunki techniczne);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.), § 12 (odlegtosci);

J.w. § 13 (przestanianie);

J.w. § 19, 20 (parkingi);

Jow. § 23.1i 2 (Smietniki);

J.w. § 23.3 (Smietniki w zabudowie jednorodzinne;j);

J.w. § 25 (trzepaki);

J.w. § 30 (oczyszczalnie $ciekow);

J.w. § 31 (ujecia wodyy);

J.w. § 36 (szczelne zbiomiki na nieczystosci);

J.w. § 60 (nastonecznienie);

J.w. § 179 (zbiorniki gazu);

J.w. § 271.2 (odlegtosci od lasow);

J.w. § 271, 272, 273 (odlegtosci p.poz.);

J.w. § 271.2 (odlegtosci ppoz. w zabudowie jednorodzinnej)

J.w. § 276.1 (garaze p.poz.);

J.w. § 276.2 (garaze indywidualne);

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziemika 1997 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.81), §6-
§9 (odlegtosci);

J.w. §41 -§43 (biogaz odlegtosci);

Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2015.460), art. 43 (odlegtos$ci);

Ustawa o transporcie kolejowym (Dz.U.2013.1594 ze zm.), art. 53 (odlegtosci);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. U. 2010.109.719);

J.w. § 38 (pasy p.poz.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009.124.1030);

J.w. § 4.5 (zbiorniki p.poz.);

J.w. § 10 (hydranty);

J.w. § 12-§ 15 (drogi pozarowe);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegotowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405 i Nr 82, poz. 573);

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtos$ci i
warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania
robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych
oraz pasow przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw
naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.1853);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie lokalizacji cmentarzy
(Dz. U. 1959.52.315);



Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 pazdziernika 2013 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pdl elektromagnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymywania tych pozioméw (Dz. U,
2003.192.1883), zatacznik 1;

Rozporzadzenie MS z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
(Dz. U. 2014. 112), zatgcznik;

Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na
$rodowisko (Dz. U. 2010. 213. 1397).

5.1.2. Akty prawne rzadziej stosowane

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 2013.1235);
Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014.1446);

Ustawa o ochronie terenéw bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. 1999.41);

Ustawa Prawo wodne (Dz. U. 2005.239.2019);

Ustawa Prawo lotnicze (Dz. U. 2006.100.696);

Ustawa Prawo atomowe (Dz. U . 2004.161.1689);

Ustawa Prawo geologiczne i gémicze (Dz. U. 2015.196);

Ustawa o odpadach [Dz. U. 2013.21);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy,
prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego w zaktadach goémiczych
wydobywajgcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. 2002.109.961);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dia lotnisk cywilnych (Dz. U. 1998.130.859 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U. 2002.12.116 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkéw technicznych zasilania
energia elektryczna obiektow budowlanych tacznosci (Dz. U. 1995.50.271);

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziermika 2001 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ strzelnice gamizonowe oraz ich usytuowania (Dz. U.
2001.132.1479);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013.640);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2007.86.579);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r, w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998.151.9871);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999.43.430);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005.219.18641;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé obiekty budowlane metra i ich usytuowanie (Dz. U. 2011.144.859);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie warunkow technicznych dia toréw do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonow kolejowych
przewozacych towary niebezpieczne (Dz. U. 2012.508);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 13 listopada 2012 r. w sprawie warunkéw
technicznych parkingéw, na ktére sg usuwane pojazdy przewozace towary niebezpieczne (Dz. U.
2012.1293);

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedgce budynkami, stuzace obronnosci Panistwa oraz ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.103.477);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. 1996.33.144);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U,
2000.63.735);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia czerwca 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1990.101.645);
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Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 wrze$nia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla toru wyscigowego (Dz. U. 2011.210.1254).

5.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Opisanie w niniejszej dokumentacji zadanie budowlane, realizowane na dziatkach

131/4 i 849, obr. 0006 Ruszéw, nie wykracza obszarem oddziatywania poza w.w.
nieruchomosci gruntowe (obie nalezace do Inwestora).

6. UWAGI

Projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby musza posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i
deklaracje zgodnosci.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz zgodnie z aktualng wiedzg techniczna.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu powinny by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
autorem projektu oraz organem nadzoru budowlanego.

W razie zaistnienia watpliwosci badz stwierdzenia rozbieznosci rozwigzan projektowych
ze stanem faktycznym, wykonawca winien niezwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem.

Opis techniczny konfrontowaé z rysunkami.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowaé i przekazaé w
uzytkowanie.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia budowlane.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robét wykonaé zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych wydanymi przez
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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